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●安全のため緩み止め接着剤などのご使用を推奨します。 

市販のスパナやプライヤーで 
金型を分解しなくても簡単に 

取付けに専用レンチは不要です。 

エジェクタブシュの先端部で回せます。 

リフタピン

パイロットパンチ

ストリッパプレート

ザグリ・ねじ加工を行います。 

エジェクタブシュ

ダイプレート

ダイホルダ

ユニット・ねじタイプ 
パイロットエジェクタブシュ

取付け取外しが可能です。 

パイロットパンチの材料はがしユニット 

取り外しが簡単！ 

〜 従 来 方 法 〜

・取付けには専用レンチが必要。

・押出しのピンが折れやすい。

・専用レンチの先端が折れやすい。

・取り外しがたいへん。

スプリングプランジャ

・型組みのときブシュの組付けがタイヘン。

ブシュがばらけやすい。
・金型分解のとき、構成部品のばねと

パイロットエジェクタブシュ

・金型を分解しないと取り外しができない。

（オープンハイト）（シャットハイト）

押されて中へ収まります。 
エジェクタブシュは材料に エジェクタブシュが 

材料をはがします。 

対応スパナサイズ 

ストリッパプレートへ取り付け用の 
□使用方法 □取付方法

専用工具が要らない！ 



PILOT EJECTOR BUSHING UNITS
PEBユニット

指定0.5 単位
SH 200

変更項目 コード １／＠
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対応φD
max

φ8

φ10

φ6

φ13

カタログＮＯ，
タイプ Ｍ

PEBM
20
22
24
27

3.00～5.00
5.00～7.00
7.00～9.00
9.00～13.00

指定
min. max.P

ばね荷重
min. max.
15.7
(1.6)

49.0
(5.0)

24.5
(2.5)

98.0
(10.0)

定価

（kgf＝N×0.101972)

●③(C形止め輪)を外した場合は、取付溝にしっかり固定して下さい。
●③(C形止め輪)を外す場合、飛び出す可能性がありますので注意して下さい。

N
(kgf)

15.7
(1.6)

24.5
(2.5)

49.0
(5.0)

98.0
(10.0)

●②(エジェクタブシュ)はパンチガイドブシュではありません。

プレート

5.52－
－

PEBM 20
PカタログNo.

タイプ M

3

●外径ねじピッチは、すべて細目(P1.5)となります。

パイロットパンチ
先端径

P

-SCREW TYPE-

S(突き出しの長さ)を変更します。

変更内容

3≦SH≦5
PEBM24・27タイプのみ適用。

1800,

2000,

2250,
2500,

V
V=（P+0.2）
Pはご使用になるパイロットパンチの先端径をご指定下さい。

となります。

規格表

〒373-0022 群馬県太田市東金井町1237
TEL FAX

URL

金型標準・特注部品メーカー

Mail
http://www.kk-takano.co.jp

株式会社タカノ

（①+②+③+④）

①

②

④

③

①ベース
材質：SUJ2

②エジェクタブシュ
材質：SKD11

④丸線コイルスプリング

材質：ばね用鋼
③C形止め輪

全周R0.5

硬度：60～63HRC

材質：SWP-B

●安全のため緩み止め接着剤などのご使用を推奨します。

web@kk-takano.co.jp

TAKANO Co.,ltd.

－

10.20－PEBM 27 － SH3.5

（SH）

DXF ・ IGESデータをご希望の方は下記までご相談下さい。

B
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17

硬度：30～35HRC

0276(22)6270 0276(22)6278

赤文字・・・規格変更
ねじタイプ- - 2011.05 改訂版
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